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Typ:

Materiał:

Waga:

Kolor:

Rozmiary:

dziane, ścieg 13

dzianina

lekkie

biały/biały 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

EN 388:2016+A1:2018

114XX

EN ISO 21420:2020

CAT II

DOSKONAŁE CZUCIE 

WŁAŚCIWOŚCI

Mankiet: elastyczny

Rękawice dziane, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Lekkie, wygodne i rozciągliwe, idealnie dopasowują się do dłoni. Cienkie, 
zapewniają dobre czucie trzymanego przedmiotu. Dzięki PU na końcówkach palców idealne do wykonywania skomplikowanych manipulacji. Zawierają 
śladowe ilości DMF.

Wszelkie prace, gdzie wymagana jest precyzja i wysoka sprawność manualna. Prace w suchym środowisku. Ogólne prace mechaniczne.

MAKSYMALNA MANUALNOŚĆ

POWLEKANE KOŃCÓWKI PALCÓW 

PE regulation (EU) 2016/425 | EN ISO 21420:2020 Ogólne wymogi stawiane rękawicom ochronnym | 
EN 388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388:2016+A1:2018 – odporność mechaniczna

Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcie
Odporność na rozerwanie
Odporność na przekłucie
Odporność na przecięcie wg ISO 13997 TDM
Ochrona przed uderzeniem
X - Nie testowano
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X
X
X (Skala P)

Powlekanie: poliuretan 


