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WŁAŚCIWOŚCI
Rękawice ochronne wzmacniane skórą dwoinową. Przy nadgarstku mankiet zakończony lamówką. Strona grzbietowa z materiału ze wzmocnieniami 
ze skóry, część dłonicowa, kciuk i palce wykonane ze skóry. Dodatkowe skórzane naszycia na palcach zwiększają ochronę, podnoszą wytrzymałość i 
wydłużają żywotność rękawicy. Podszewka wewnątrz podnosi komfort użytkowania.

Prace montażowe wymagające precyzji, prace magazynowe, załadunek.

PPE regulation (EU) 2016/425 | EN ISO 21420:2020 – Ogólne wymogi stawiane rękawicom ochronnym | EN 388:2016+A1:2018 – Rękawice chroniace przed zagrożeniami mechanicznymi 

Typ:

Materiał:

Mankiet:

Waga:

Kolor:

Rozmiary:

szyte

drelich, dwoina bydlęca

usztywniany, 
wykończony lamówką

lekkie

żółty, naturalny

8, 9, 10, 11, 12

DODATKOWE NASZYCIA
PODNOSZĄCE OCHRONĘ 
I WYTRZYMAŁOŚĆ

ODPORNE NA
ŚCIERANIE

EN 388:2016+A1:2018
Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcie
Odporność na rozerwanie
Odporność na przekłucie
Odporność na przecięcie wg EN ISO 13997 TDM
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EN 388:2016+A1:2018

4243X

CAT IIEN 21420:2020

DŁUGI, USZTYWNIANY MANKIET 
ZABEZPIECZAJĄCY


